
Форма 2. 

1 .Полное название центра 
(лаборатории) 
2.Регистрационный номер: 

3.Функция центра (лаборатории): 

4.Адрес и реквизиты: 

5. Область аккредитации: 

Государственный центр испытаний 
средств измерений ФГУП ВНИИОФИ 

30003-08 

Проведение испытаний типа средств 
измерений 
119361, г.Москва, ул. Озернаяа, д.46 

№ 
п/п 

Вид измерений Испытываемые средства 
измерений 

Обеспечиваемые предельные значения № 
п/п 

Вид измерений Испытываемые средства 
измерений Диапазон измерений Погрешность 

1 2 3 4 5 
Измерения 
механических 
величин 

1. Акустические (в том числе 
ультразвуковые) дефектоскопы и 
преобразователи 

Чувствительность: 
0 - 110 дБ 

Полоса частот: 10 2 - 10 8 Гц 

0 , 5 - 1 0 % 

2. Ультразвуковые толщиномеры Диапазон измерений толщины: 
0,2 - 5000 мм 

Разрешение 0,01 - 0,1 мм 

1 - 5 % 

3. Магнитные дефектоскопы и 
преобразователи 

Чувствительность: 
1 - 1 0 0 А/см 

1 0 % 

4. Магнитные толщиномеры Диапазон измерений толщины 
стенок 1 - 10 мм при JE 

3 0 - 100 мм 

5 % 

5. Средства течеискания и 
контроля состава (в том числе 
электроннозахватные, 
катарометрические, 
хроматографические, 
манометрические и др.) 

Диапазон измерений: 
1 0 1 0 — 10'' м 3 Па/с 

1 0 % 

6. Вихретоковые средства 
контроля: 
- дефектоскопы 
- толщиномеры 
- структуроскопы 

порог чувствительности, мм: 
0,04x0,1x2 

разрешающая способность, мм: 
не менее 5 

Диапазон измерений толщины: 
от 0,05 до 135 мм 

1 0 % 

7. Меры дефектов для 
ультразвуковой и вихретоковой 
дефектоскопии 

Диапазон геометрических 
размеров Юмкм - 500мм 

Диапазон глубин залегания 
дефектов 0,1 - 50мм 

Диапазон распространения УЗК 
- 5 0 0 - 15000 м/с 

1 - 10% 

8. Средства капиллярного 
неразрушающего контроля 

Диапазон измерений размеров 
дефектов (ширины раскрытия) 

от 0,3 до 500 мм 

1 0 % 

9. Тепловые средства 
неразрушающего контроля 

Диапазон измерений 
энергетической температуры 

объектов контроля от 20 до 2600 
°С 

Пространственное разрешение 
0,1 мм 

Предел обнаружения теплового 
контраста 0,1 °С 

1 5 % 

III 
1—-S^ 

10. Оптико-физические средства 
неразрушающего контроля (в том 
числе визуально-измерительные, 
лазерные, томографические, 
голографические, 
рентгенофлуоресцентные и др.) 

Диапазон измерений 
энергетической температуры 

объектов контроля от 20 до 2600 
°С 

Пространственное разрешение 
0,1 мм 

Предел обнаружения теплового 

15 % 
2 0 % 
2 0 % 



контраста 0,1 °С 
11. Радиационные средства 
неразрушающего контроля (в том 
числе рентгенографические, 
рентгенометрические, 
радиографические и др). 

Диапазон измеряемых энергий 
квантов излучения от 10 кэВ до 

МэВ 
Диапазон контролируемых 

толщин от 0,2 - 100 мм 
Диапазон размеров выявляемых 

(измеряемых) дефектов: 
Трещин 0,01 - 0,5 мм 

Сферических полостей 
(диаметр) 

0,01 - 2 , 6 мм 

15 % 
1 0 % 
1 0 % 

12. Средства вибрационного 
контроля 

Диапазон частот вибрации 10 -
107 Гц 

Диапазон амплитуд вибрации 
0,1 - 1 мм 

1 0 % 

13. Акустико-эмиссионные 
системы 

Диапазон частот 0,001 - 10МГц 
Диапазон измерения амплитуд 

сигналов 0 - 80дБ, 
Диапазон измерений 

энергетического параметра 0 -
160дБ, 

Время нарастания АЭ-
импульсов 0 - 160мс 

Неравномерность 
АЧХ ± 3 % 
ПГ=±2дБ 

ПГ=±2дБ 

ПГ=±1мкс 

Измерения 
физико-
химического 
состава и свойств 
веществ 

14. Пробоотборники Число проб - 4 
Диапазон 0 , 1 - 3 л/час 

объемного отбора 

± 15 % 

15. Дозаторы Диапазон концентрации 0,1 -
150 мг/мЗ 

± 0 , 1 - 1 0% 

16. Первичные измерительные 
преобразователи (датчики, 
детекторы) 

Диапазон преобразуемых 
концентраций 1 0 - 1 2 - 10-3 г/дмЗ 

± 1 - 2 0 % 

17. Полярографические установки 
и устройства, установки для 
вольтамперометрии 

Диапазон измеряемых 
концентраций 10-4- 10-1 мг/дмЗ 

± 1 0 % 

18. Иономеры и рН-метры, 
титраторы потенциометрические 

(-1 + 14) рН 
(-100 + 1400) мВ 

0,05 % 
1 0 % 

19. Оксиметры Диапазоны измерений: рН: -1 -
14 

мВ: -100 - 1400 

± 0,05 % 
± 10 % 

20. Мутнометры Диапазоны измерений: 1 - 10 ед. 
ВОЗ 

± 5 % 

21. Дымомеры 
22. Меры оптической плотности и 
мутности в растворах 

Диапазон длин волн 190 - 800 
нм 

1 - 1 0 % 

23. Анализаторы определения 
серы, свинца, воды, солей, 
механических частиц в 
нефтепродуктах 

Диапазон измерений: 
- концентраций воды 0-0,05% 
- посторонних частиц 0-200 

1/см3 

± 0,01% 
±2% 

24. Фотоколориметры, 
спектрофотометры 

Х=( 190-900)нм 
D = 0,001 +3 ,0 

±0,005 Б 

25. Анализаторы состава твердых 
веществ оптико-эмиссионные 

10'7-1 мк/кг 5-20% 

/ у 

26. Масс-спектрометры (в том 
числе хромато-масс-спектрометры 
и масс-спектрометры с 
индуктивно-связанной плазмой) 

10"9-1 мк/кг 2-15% 

* 7 А tv I / 27. Электронные микроскопы 10 У -10 ' 6 м 15 

III С 28. Спектрометры с индуктивно-
связаной плазмой 

0 ,005-0 ,1 мг/г 10% 

29. Атомно-абсорбционные 
спектрометры 

Х=( 190+900) нм 
D = (0,03 +2,0) Б 

ПГ=±0,2 нм 
ПГ=2+10 % 
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С = (0,001 --+ 10) мг/дм 3 ПГ=1+20% 
30. Спектрометры атомно-
флуоресцентные 

И 1 9 0 - 8 5 0 ) нм 
(0,001 --+ 10) мг/дм 3 

ПГ=±0,2 
ПГ=5+20 % 

31. Флуориметры (0,001 --+ 10) мг/дм 3 ПГ=5+20 % 
32. Люминометры, 
хемилюминометры 

(0,001 --+ 10) мг/дм 3 ПГ=5+20 % 

33. Рентгенофлуоресцентные 
спектрометры и дифрактометры 

(1 10"+ 100)% 
±180° 

( 2 + 1 5 ) % 
± 0,04° 

34. Хроматографы газовые с 
различными типами детекторов 

( 0 + 1 0 0 ) % ПГ=1+10% 

35. Хроматографы жидкостные с 
различными типами детекторов 

( 0 + 1 0 0 ) % ПГ=1+10% 

36. Ионные хроматографы ( 0 + 1 0 0 ) % ПГ=1 + 1 0 % 
37. Анализаторы механических 
примесей в жидкостях 

4 + 17 класс чистоты жидкости 
по ГОСТ 17216 

ПГ=±3% 

38. ЯМР-спектрометры 0 , 3 - 3 , 0 мг ± 10% 
39. Анализаторы ртути (1 10"6 + 1 10' 4) мг/дм 3 (3+20) % 
40. Генераторы паров ртути в 
воздухе 

(1 10"3 + 1 10-')мг/м 3 (2+15)% 

Измерения 
электрических и 
магнитных 
величин 

41. Измерительные 
преобразователи напряженности 
импульсного электрического поля 

1фр=40-10- | ис 
Тимп=5 10" 5с 

1+10 6 В/м 

10% 

42. Измерительные 
преобразователи напряженности 
импульсного магнитного поля 

1фр=200 10- | и с 
Тимп=10' 6 с 
0,01+ЮЗА/с 

10% 

43. Генераторы импульсов 
электрического и магнитного 
полей 

1+106В/м; 
0,1+500А/м 
1фр=0,2 мс; 
Тимп=1с 

10% 

44. Измерительные 
преобразователи силы 
импульсного тока и импульсного 
напряжения 

Изм. напр:510-6 +0,5106 В 
изм. ток: 10-3 + 105 А 

1фр=0,1нс+1мкс 
Тимп=10нс+10с 

10% 

45. Генераторы импульсных токов 
и напряжений 

Нп: 0,01-103А/м 
En: 1-107В/М 

Нп: 0,1-500А/м 
гфр=40 Ю"12 с 

Тимп=1с 

10% 

46. Измерительные 
преобразователи напряженности 
переменных электрического и 
магнитного полей 

Изм поля 
Еп: 0,1+105 В/м 

Нп: 10-3+250A/M 
част.:0,01 Гц+1200 МГц 

20% 

47. Генераторы импульсов 
электрического и магнитного 
полей 

Ur= 10-2+105В 
част.:50Гц +0,5МГц 

20% 

48. Регистраторы сигналов tnx=7nc+100нс, 
чувст.: 

0,001+200 В, 
полоса до 50ГГц 

10% 

Оптические и 
оптико-
физические 

49. Измерители максимальной 
мощности импульсно-
модулированного излучения 

тимп=1 1 0 _ 7 + 1 Ю - 3 с 
1 + 10мВт 

15% 

1 ш 

50. Измерители времени 
нарастания переходной 
характеристики измерительных 
преобразователей 

(1 10_ у+1 Ю - 6 ) с <1 10-9с 

V / $ 51. Средства измерений средней 
мощности малых уровней, 
измерительные преобразователи 

1 = (0,4+ 1,8) мкм 
Рср=(10-'°+ 1)Вт 

(3 + 15)% 

52. Средства измерений средней 
мощности в импульсе малых 

1 = (0,4+ 1,8) мкм 
Рсри=(10- 8+ 102) Вт 

(15 + 30)% 
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уровней Ти = (10- 8...10- 6)с 
53. Средства измерений энергии 
средних уровней, измерительные 
преобразователи. 

1 = ( 0 , 4 - 12) мкм, 
фиксированные 

Рср=(0,1 - Ю - 2 ) Вт 

(1,5 + 5)% 

54. Средства измерений средней 
мощности средних уровней, 
измерительные преобразователи 

1 = ( 0 , 4 - 12) мкм, 
фиксированные 
(0,5 + 10 2 )Дж 

(2,5 + 5)% 

55. Средства измерений средней 
мощности больших уровней, 
измерительные преобразователи 

1 = ( 0 , 5 - 12) мкм, 
фиксированные, 

Рср=(Ю1 - Ю 2 ) В т 

(3 + 5) % 

56. Средства измерений энергии 
средних уровней, измерительные 
преобразователи. 

1 = ( 1 , 0 6 - 10,6) мкм, 
(1-40) кДж 

(3 + 5)% 

57. Средства измерений средней 
мощности излучения эксимерных 
лазеров 

1 = (0,198+0,308)мкм 
Рср=(0,5 - 2) Вт 

(3 + 6)% 

58. Лазерные джоульметры (10*+ 10*) Дж 
(10* + 1) Дж 

< 7 % 
< 5 % 

59. Эталоны единицы средней 
мощности лазерного излучения 

(0,08 + 2,0) Вт 0,2 % 

60. Эталоны единицы средней 
мощности лазерного излучения 

(1 10* + 10,0) Вт (0,4+3,0) % 

61. Ваттметры (1 1 0 * - 1 \02) Вт (3,0+15,0)% 
62. Дозиметры лазерные (1 10' 4 + 1 10*) Вт 15 % 
63. Эталоны единицы энергии 
лазерного излучения 

(0,08 - 2,0) Дж 0,2 % 

64. Рабочие эталоны единицы 
лазерного излучения 

(1 1 0 * - 1,0) Дж (0,4+5,0) % 

65. Джоульметры (1 1 0 * - 1 10 2) Дж (5,0+20,0) % 
66. Верификаторы и средства 
измерений параметров штриховых 
кодов 

1 = 0,6 - мкм L=155 мкм 
D=l 15 мкм 
р = 1 - 9 9 % 

Д L =2 мкм 
Д D=50 мкм 

67. Эталоны средней мощности 1 = (0,6 + 1,8) мкм 
Рср=(10-' 2 - 1 0 ' 2 ) В т 

( - 9 0 - 10)дБм 

(0,5 + 5)% 

68. Средства измерений средней 
мощности 

1 = (0,6 + 1,8) мкм 
Рср=(10' 5 + 10" 2 )Вт 

(0,5 + 2,5)% 

69. Оптические генераторы на 
фиксированных длинах волн 

1 = (0,6 + 1,8) мкм 
Нестабильность (0,5 + 3) 10"2 

(0,02+ 0,13) дБ 

(5 + 20)% 

70. Средства измерений средней 
мощности на фиксированных 
длинах волн 

1 = (0,6+ 1,8) мкм 
Рср=(Ю" 1 2 + 1 0 ' 2 ) В т 

(-90+ 10)дБм 

(3 + 5)% 

71. Ваттметры и оптические 
тестеры 

1 = (0,6+ 1,8) мкм 
Рср=(10- 1 2 + 10'' ) Вт 

(-90 + 10)дБм 

(5 + 20)% 

72. Средства измерений затухания 
в оптическом волокне и 
оптические аттенюаторы 

1 = (0,6+ 1,8) мкм 
А = (0 + 90) дБ 

(0,5 + 15)% 

73. Оптические рефлектометры L=(0,1 + 500) км 
А=(0,5 + 25) дБ 

(0.5+2. 10~5L) м 
(0,025+0,05)А, дБ 

74. Средства измерений 
расстояния до неоднородности 

(0,1 +300) км (2 + 30) м 

75. Меры времени задержки 
световодные 

(1 10-*+ 1 10°) с (3 10"у+1 Ю - 8) с 

76. Средства измерений потерь в 
пассивных компонентах ВОСП 

(0,1 +80) дБ (0,05+6,0) дБ 

' © ) 8) 77. Рабочие эталоны длины, 
времени задержки и ослабления 

L=(0,06 + 500) км 
t=(0,6 10 - 7+5 10*) с 

А=(0,5 + 25) дБ 

(0.2+1 10~5L) м 
(2 10 - 9+1 10*t)c 

0,02А, дБ 
78. Оптические генераторы 
временных интервалов и амплитуд 

t=(0,6 Ю - '+5 10*) с 
А=(0,5 + 25) дБ 

(2 lO^+l 10*t)c 
0,02А, дБ 



79. Измерители удлинения OB L=(0 + 1)м (1+0,005L) м 
80. Измерители геометрических 
параметров ВОСП 

D= (5 + 1300) мкм 0,3 мкм 

81. Средства измерений полосы 
пропускания световода 

(1 10' + 2 10 v )c (10+20)% 

82. Средства измерений времени 
нарастания переходной 
характеристики сигнала 

(5 10-'°+ 1 10 w ) с (3 10"ш+2 10'9) с 

83. Измерители дисперсии ОВ Поляризационно-модовая 
дисперсия 0,1 - 35 пс 

Хроматическая дисперсия 0-20 
пс/нм км 

0,1 пс 
0,3 пс/нм км 

84. Средства измерений числовой 
апертуры ОВ 

(0,1+0,5) (5+10)% 

85. Анализаторы параметров 
цифровых ВОСП 

Стандарты PDH, SDH, Sonet, дБ дБ 

86. Эталоны длины волны в ВОСП Х=(1,1 + 1,65) мкм 3 10' 6 

87. Средства измерений 
оптических вносимых потерь в 
согласующих устройствах, 
соединителях, ответвителях, 
разветвителях, переключателях 

1=0,85; 1,3 мкм 
0,5-10 дБ 

1 0 - 1 5 % 

88. Средства измерений 
спектрального распределения 
оптических вносимых потерь в 
световоде 

Спектральный диапазон : 0.5-
1.6мкм; диапазон измерений 5¬ 

30 дБ 

0,4дБ 

89. Средства измерения 
оптических потерь в световоде 

1=0,85; 1.3 мкм 
0.2-0,5 дБ 
0.5-30 дБ 
30-50 дБ 

50-100 дБ 

D=0,2 дБ 
D=0.5 дБ 
Э=1-4дБ 
Б4-8дБ 

90. Средства измерений времени 
нарастания переходной 
характеристики световода 

1=0,85 мкм 
5 Ю''°-10-7с 

3 10-'и-2 Ю ' у с 

91. Средства измерений полосы 
пропускания световода 

1=0,85 мкм 
10- 7-10' 9 Гц 

10-20% 

92. Средства измерений 
распределенных оптических 
потерь в световоде. 

1=0,85 мкм 
0,3-25,0 дБ 
D=0,3 дБ 

D=l-3 дБ 

93. Ослабители, ответвители 1=0,85; 1,3 мкм 
5-10 дБ 
10-30 дБ 
30-65 дБ 

D=3-5 дБ 0,ЗдБ 

94. Анализаторы спектра и 
измерители длин волн излучения 
лазеров 

1 = (0,6+1,7) мкм 
Рср=( 10-9+102) Вт 

(-60 ,+10)дБм 

1 10-5+5 10-5 
(5+10)10-2 
(0,2...0,5дБ) 

95. Волоконно-оптические 
эндоскопы 

т = (10 + 90)% (1 + 3 ) % 

96. Импульсные лазерные 
дальномеры 

(0 + 75) км (безтрассовым 
методом) 

Не более 0,3 м 

97. Фазовые светодальномеры 1-30000 м ± 0,3 мм 
98. Лазерные спутниковые 
дальномеры 

(200-100000) км (20-50)мм 

99. Балансомеры (0,3 + 10,0) мкм 
(10+1100) Вт/м 2 

(10+20)% 

100. Пиранометры (0,3 + 2,4) мкм 
(10+ 1600) Вт/м 2 

( 6 + 1 1 ) % 

1*1 
1 а 1 / ^ ^ 1 111 101. Альбедомеры (0,3 + 2,4) мкм 

(50+ 1600) Вт/м 2 

( 6 + 1 1 ) % 

1 # / 102. Приемники излучения (0,35 + 1,00) мкм 
(5 Ю - 7 + 5 10"")Вт/м2 

(8 + 16)% 

103. Приемники излучения 0,2-2,5 мкм 
0,2-1,0 отн. ед 

4-8% 
6-10% абс. 



104. Приемники излучения 0,35-0,8 мкм 
0,2-1,0 отнед 

1% отн 
1,5% абс. 

105. Приемники излучения Х = 0,254 мкм 6-8% 
106. Приемники излучения 0,4-14,0 мкм 

0,1-100 Вт/м 2 

8% 

107. Приемники излучения 0,2-2,5 мкм 
10-2000 Вт/м 2 

1-2% 

108. Излучатели 
(светоизмерительные лампы) 

0,2-25,0 мкм 
0,35-25,0 мкм 

0,1-100 Вт/м 2 и 
1-100 Вт/ср 

1-8% 

109. Излучатели (лампы 
ленточные, полостные, галогенные 
и дейтериевые) 

0,25-10,0 мкм 
10 7 -10 1 2 Вт/(ср.м 3) 

10 2-10 8Вт/(ср.м) 
10 2-10 8Вт/м 3 

2-10% 

110. Излучатели (модели черного 
тела) 

10-25 мкм 
1,4 Ю7-4,4 108Вт/(срмЗ) 

4,33 102-1,4 104Вт/мЗ 
4,33 102-1,4 104Вт/мЗ 

5-15% 

111. Фотометры и яркометры ,25-25,0 мкм 
10 7- 10 1 2 Вт\(срм 3 ) 

102-108Вт/(срм) 
10 2-10 8 В т / м 3 

5-15% 

112. Измерители (лампы 
накаливания, светодиоды, 
радиолюминесцентные 
излучатели) 

0,32-1,20 мкм 
10 2 -10- 6 Вт/(срм) 

10 2 -Ю - 6 Вт/м 3 

6-10% 

113. Фотометры 0,32-1,2 мкм 
102-10"3 Вт/(срм) 

10 2-10' 3 Вт/м 3 

7-10% 

114. Излучатели 0,04-0,25 мкм 
1 0 й - 10 1 7Вт/(срм 3) 

25-35% 

115. Излучатели 0,12-0,25 мкм 
10 9- 10"Вт/(срм 3) 

14-17% 

116. Светодиоды 0,14-1,4 мкм 
10"6 - 10' 2 Вт 

6% 

117.Радиационные 
термоэлементы, 
фотосопротивления, 
фотоумножители 

0,4-1,4 мкм 
10' 6 - 10' 2 Вт 

4% 

118. Фотодиоды 0,5 - 1,6 мкм 
10"6 - 10"' Вт 
5 10_ 8-10"3 с 

15 -25% 

119. Фотометры, фотометрические 
головки с измерителями тока 

10° - 1 кд 6 - 20% 

120. Газоразрядные 
измерительные лампы 

102- 104 лм 6 - 1 2 % 

121. Светоизмерительные лампы 
типа СИС 

1-500 кд 3 - 5% 

122. Светоизмерительные лампы 
типа СИП 

10-3500 лм 3 - 5% 

123. Измерительные лампы 1 - 5000 кд 3-8% 
124. Приборы для измерений силы 
света 

1 - 10 5 кд 10-25% 

125. Светоизмерительные приборы 1 - 104лк 5 - 1 0 % 
126. Яркомеры Ю ' ' - 1 0 ' , и к д / м 2 Не более 10% 
127. Люксметры 1 - 10 5 лк 10-15% 

У . \£\ 128. Светоизмерительные приборы 10 -10" кд/м 2 5 - 7% 
ш ф л 

\ш 1 
1 % \ <$)}) 129.Светоизмерительные лампы 

типа СИС с системой 
формирования импульса 

1 - 1500 кд 
0,1- 1500 кд/с 

10-20% 

w 
V 

130. Импульсные фотометры и 
экспозиметры 

10" ш лк 
10"2-104 лк/с 

7-20% 

6 



131. Газоразрядные импульсные 
источники 

10 4- 10 7 кд 
1 - 10 4 кд/с 

10-20% 

132. Наборы мер спектральных 
коэффициентов пропускания 
(светофильтры) 

т Х= 1 - 95% 
Х= 0,2 -1,2 мкм 

0 , 1 5 - 1 % 

133. Средства измерения 
высоких температур, в т.ч. АЧТ 

1000-3200° К 1 - 5% 

134. Тепловизоры 0-1000° С 
динамический 

диапазон 
напряженности 1000 лк 

Не более 1 % 

135. Пирометры 0 - 1000° С 1 - 10% 
136. Измерительные 
фотоэлементы 

Ю'МО"2 А/Вт 
10-7с 

20% 

137. Средства измерения 
наносекундных импульсов 
(оптические) 

До 1000(2500)Мгц 
50-1000(10-500)нс 

5-7% по 
амплитуде 

30% по 
длительности 

138. Средства измерений 
осциллографические 
высокоскоростные (оптические) 

1 ГГц 
30-500нс 
2х10 4км/с 
100-200 В 

5% 

139. Установки измерительные 
голографические 

0,2x0,2x0,2 м 
предельно допустимое 
нормальное удельное 

перемещение объекта 0,158 
мкм/м 

±10% 

140. Установки измерительные 
голографические импульсные 

0,02x0,02x0,02 м 
4x10' 8 с (длительность импульса) 

5x10' в плоскости 
перпендикулярно 

й голограмме; 
2x10' 4 в плоскости 

параллельной 
голограмме 

141. Денситометры, работающие в 
проходящем свете 

DB,K = 0,02-6,00Б 
D3=0,03-4,00E 

DB,K=0,02-0,12E 
D3=0,03-0,07B 

142. Микрофотометры 0-100% 1-2% 
143. Денситометры, работающие в 
отраженном свете 

DB=0,02-2,50B 
D3=0,03-2,50B 

DB=0,02-0,35B 
D3=0,03-0,07B 

144. Микроденситометры, 
работающие в проходящем свете 

D=0,01-4,00B ±(0,01-0,02)Б 

145. Резольвометры 16-2200 мм-1 5% 
146. Спектросенситометры 0,21-1,4 мкм 

0,1-100 Вт/м 2 

He более 30% 

Ш 

147. Сенситометры 0,1-100000,0 лк 
0,01-100,00 с 
2000-3500 и 
5500-6500 К 

He более: 
6%-по 

освещенности 
4%-по 

эффективному 
времени 

экспонирования; 
3%-в диапазоне 

2000-3000К; 
3,5%- в диапазоне 

3000-3500К; 
5%- в диапазоне 
5500-6500 К по 

цветовой 
температуре. 

Jil 
148. Фотометрические приборы 
контроля чистоты жидкости, масел 
(неразрушающий контроль) 

50-100% 
коэффициент про-пускания 

1-5% 

^ -rvv 149. Ультрафиолетовые 1=365 нм Не более 6% 



дефектоскопы облученность 
5-10 Вт/м 

150. Системы технического 
зрения, приборы визуально-
оптического контроля сварочных 
работ 

Освещенность рабочей сцены 
100-1000 лк 

10% 

151. Фотоэлектрические и 
виртуальные поляриметры 
(сахариметры) 

-41° + 4 Г СКО 0,005° 

152. Круговые поляриметры 0-360° СКО 0,01°-0,02° 
153. Рефрактометры (Пульфриха, 
Аббе и специализированные) 

1,2-1,94 D = 6 10- 5 - 3 10¬ 
4 

154. Рефрактометры П=1,3+2,0 10"" 
155. Спектроколориметры А=380-780нм DB=0,3HM 

DHCK=0,2% 

156. Телевизионные колориметры Х=0,1-0,7 
У=0,05-0,7 

DX=Dy= 0,002 -
0,2 

157. Колориметры, 
фотоколориметры 

Х=380-780нм 
Х=0,004-0,734 
У=0,005-0,834 

0,3-ЗДБ 

158. Компараторы цвета (атласы 
цветов) 

Х=0,2-0,5 
У=0,25-0,44 

DX=Dy=0,002 

S=0,002-0,005 

159. Диоптриметры окулярные Рефракция линз: +25 - -30 дптр 
Призматическое действие 
очковых призм: 0 - 1 1 град 

±(0.06-0.25) дптр 
±(0.1 -0.15) град 

160. Диоптриметры проекционные Рефракция линз: +25 - -30 дптр 
Призматическое действие 
очковых призм: 0 - 1 2 град 

±(0.03 -0.25) дптр 
±(0.1 -0.25) град 

161. Диоптриметры цифровые 
округляющие (окулярные) 

Рефракция линз: +25 - -30 дптр 
Призматическое действие 
очковых призм: 0 - 2 0 град 

±(0.125 -0.25) 
дптр 

±0.1 град 
162. Диоптриметры проекционные 
с аналоговым отсчетом 

Рефракция линз: +25 - -30 дптр 
Призматическое действие 
очковых призм: 0 - 20 град 

±(0.125 -0.25) 
дптр 

±(0.1-0,5) град 
163. Комплекты образцовых линз 
и призм для поверки 
диоптриметров 

Рефракция линз: ± 4 - ± 20 дптр 
Призматическое действие 

очковых призм: 6 град 

±0,06 дптр 
±0,03 град 

164. Меры показателя 
преломления 
(рефрактометрические призмы, 
пластины, жидкости) 

Показатель преломления 
1,25-3,00 

5х10- 6 -2х10- 5 

165. Наборы мер оптической 
плотности 

От 0,01 до 3,0 Б ± (от 0.0075 до 
0.01) Б 

166. Радиометры Энергетическая освещенность: 
0,1 - 20000 Вт/м: 0.2 - 20,0 мкм 

Основная 
относительная 
погрешность 

5+20% 
167. Комплекты мер 
коэффициента яркости 

1=0,38-0,78 мкм D=0,5-l% 

168. Комплекты мер блеска 1=0,38-0,78 мкм D = 0,5-1% 

169. Блескомеры 1=0,38-0,78 мкм D=l-10% 
170. Белизнометры Х=0,004-0,734 

У=0,005-0,834 
D=l-10% 

171. Наборы мер белизны Х=0,004-0,734 
У=0,005-0,834 

D=0,5-l% 

172. Модели черного тела (Т=80-
300 К) 

Е= 1-0,001 Вт/м 2 

1=1-50 мкм 
d=0,1-1,0% 

is 173. Криогенные радиометры Е=1-0,001 Вт/м 2 

1=1-50 мкм 
d=0,1-1,0% . 

0,3-5% 


