
Приложение к аттестату аккредитации №30006-09 
Щ И СИ ФГУП «ВНИИР» 

1. Полное название: Государственный центр испытаний средств измерений 

ФГУП «ВНИИР» 

2. Регистрационный номер: №30006-09 

3. Функции центра: Проведение испытаний средств измерений для целей 
утверждения типа 

4. Адрес и реквизиты: 420088, г. Казань, ул. 2-я Азинская, 7А 

О Б Л А С Т Ь А К К Р Е Д И Т А Ц И И 

№ 
п/п 

Вид 
измерений 

Испытываемые 
средства измерений 

Обеспечиваемые предельные значения 
№ 
п/п 

Вид 
измерений 

Испытываемые 
средства измерений 

Диапазон измерений Пределы 
погрешности 

1 2 3 4 5 

1 Измерения 
механических 
величин 

1.1.Весы лабораторные по 
ГОСТ 24104-2001 (средний 
класс точности) 

(0,002 -1) кг 
(0 ,02-40) кг 

± 0 , 5 е 
± 1 е 

± 0 , 5 е 

1 Измерения 
механических 
величин 

1.2.Весы для статического 
взвешивания по ГОСТ 
29329-92 (средний класс 
точности) 

(0,3-6000) кг ±0 ,5 е 
± 1 е 

2 

1 

Измерения па­
раметров 
потока, 
расхода, 
уровня, объема 
веществ 

2.1.Поверочные 
расходомерные установки 
жидкости (объемные) 

^ О х Ю ^ - З б м^с ± 0 , 1 5 % 2 

1 

Измерения па­
раметров 
потока, 
расхода, 
уровня, объема 
веществ 

2.2.Расходомеры жидкости 
(объемные) 

2 ,8х10- 5 -3 ,5x10- 'M J /C ± 0,30 % 

2 

1 

Измерения па­
раметров 
потока, 
расхода, 
уровня, объема 
веществ 2.3.Генераторы расхода 

жидкости (объемные) Ь б х Ю ^ - ^ х Ю ^ м ^ с ± 0,10 % 

2 

1 

Измерения па­
раметров 
потока, 
расхода, 
уровня, объема 
веществ 

2.4.Расходомеры и 
преобразователи расхода 
жидкости переменного 
перепада давления 
(объемные) 

Предельные 
номинальные перепады 

давления 0,0025-630 
кгс/см 

± 0,25 % 

2 

1 

Измерения па­
раметров 
потока, 
расхода, 
уровня, объема 
веществ 

2.5.Расходомеры и 
преобразователи расхода 
жидкости (объемные) 

ВПИ: по воде-
R5(6,94xl0" 7- 1,75x10"2 

м 3/с) по ГОСТ 8032; 
по воздуху - 6,94x10"7 -

1,75x10"2 м 3/с 

± 0,5 % 
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к 

2.6.Расходомеры и 
преобразователи расхода 
жидкости электромагнитные 
(объемные) 

ВПИ: 
4,4x10"8 - 1,75x10"3 м 3/с ± 0,5 % 

к 

2.7.Расходомеры и 
преобразователи расхода 
жидкости тахометрические и 
вихревые (объемные) 

ВПИ: 
R10(l,4xl0- 5-l,7xl(r 3 

м 3/с) 
по ГОСТ 8032 

± 0,5 % 

к 

2.8.Средства измерений 
расхода жидкости 
(объемные) 

4,16х1(Г 4 -8,Зх10' 3 м 3 /с ± 1,5% 

к 

2.9.Установки для поверки 
счетчиков объема жидкостей 

Диапазон расходов: 
0,001-1,1 м 3/с ± 0,04 % 

к 

2.10.Поверочные ТПУ 
(пруверы и компакт-пруверы) 1,4x10 -5- 1,1 м 3/с ± 0,04 % 

к 

2.11 .Счетчики объема 
жидкости 

5,5x10"6- 6,9X10" z M J /C ±0,1 % 

к 

2.12.Счетчики объема 
жидкости крыльчатые, 
турбинные 

5,5xl0- 6 -3,3xl0- ' м 3/с ± 0,2 % 

к 

2.13.Счетчики объема 
жидкости шариковые 1,4х10"3-5,5х10'2 м 3/с ± 2,5 % 

к 

2.14.Счетчики объема 
жидкости камерные 

5,5x10 - 5- 0,1 м 3/с ± 0,25 % 

к 

2.15.Счетчики объема 
жидкости ультразвуковые 2,7x10 - 5-13,9 м 3/с ± 1,0% 

к 

2.16.Счетчики объема 
жидкости электромагнитные 2,7х10- 5-3,5м 3/с ± 0,5 % 

к 

2.17Счетчики объема 
жидкости вихревые 

Диапазон расходов 
1,4x10"5-1,4x10"1 м 3/с ± 1,0% 

к 

2.18. Поверочные 
расходомерные установки 
жидкости (массовые) 

2,8x10"3- 2,8 кг/с ± 0,1 % 

к 

2.19.Расходомеры и 
преобразователи расхода 
жидкости (массовые) 

Диапазон 
2 , 5 - 2 5 0 т/ч 

±0,1 % 

к 

2.20.Расходомеры и 
преобразователи расхода 
жидкости переменного 
уровня (массовые) 

2,8x10' 1- 8,3 кг/с ± 5,0 % 

к 
2.21 .Средства измерения 
массового расхода жидкости 0,3x10"1- 1,4x10"2 кг/с ± 0,2 % 

к 2.22.Поверочные 
расходомерные установки 
газов (массовые) 

2,8x10"4- 1,4x10"2 кг/с ± 0,5 % к 2.23.Расходомеры и 
преобразователи расхода газа 
тепловые 

0,83x10^-6x10" 3 м 3/с ± 1,0% 
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2.24.Поверочные 
расходомерные установки 
газов (объемные) 

0 -5 ,5x10 ' 1 м 3/с ± 0,5 % 

2.25.Поверочные 
грузокольцевые установки 
(объемные) 

1,9х10"5-5,Зх1(Г* м 3/с ± 0,35 % 

2.26.Расходомеры газов 
(объемные) 

2,8x10- ' -2,8 м 3/с ± 0,3 % 

2.27.Расходомеры и 
преобразователи расхода газа 
переменного перепада 
давления (объемные) 

Предельные 
номинальные перепады 

давления 
1,0-6,3 кгс/м 2 

Диапазон измерения 
расхода 

0 - 2,7 дм 3/мин 

± 0,25 % 

± 2,0 % 

2.28.Расходомеры и 
преобразователи расхода газа 
(объемные) 

6 ,9х10 - 7 -1 ,7х10- 2 м 3 /с ± 0,5 % 

2.29. Расходомеры 
постоянного перепада 
давления газа 

Диапазон расхода 
1,75х10' 5 -0,16м 3 /с ± 2,5 % 

2.30.Установки для поверки 
счетчиков объема газа 

Диапазон расходов 
0-5,6x10"' м 3/с ± 0,3 % 

2.31 .Счетчики объема газа 
турбинные 

Диапазон расходов 
5х10"6- 4,4х10 - 1 м 3/с ± 1,0% 

2.32. Счетчики объема газа 
камерные 

Диапазон расходов: 
1,2х1(Г*-0,1 м 3/с 

5,5хЮ" б-0,33 м 3/с 
± 0,65 % 
± 1,0% 

2.33.Средство измерения 
скорости потока 

Диапазон измерения 
скорости газа, потока: 

0,3-70 м/с ± 0,5 % 

2.34.Установки поверочные 
уровнемерные 

0 - 2 0 м ± (0,25-2) мм 

2.35.Уровнемеры жидкости и 
сыпучих веществ 

0 - 100 м ± (0,5-30) мм 

2.36.Уровнемеры и 
преобразователи уровня 
гидростатические 

0 - 100 м ± 1,0% 

2.37.Уровнемеры и 
преобразователи уровня 
буйковые 

0 - 2 0 м ± 0,5 % 

2.38.Уровнемеры и 
преобразователи уровня 
поплавковые 

0 - 2 0 м ± ( 2 - 5 ) мм 

2.39.Уровнемеры и 
.преобразователи уровня 
^электрические 

0 - 100 м ± 20 мм 
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/ А 

W 

2.40.Уровнемеры и 
преобразователи уровня 
радиоизотопные 

0,05 - 20 м ± 10 мм 

/ А 

W 

2.41.Уровнемеры и 
преобразователи уровня 
механические, контактно-
механи-ческие, 
радиоволновые 

0 - 5 0 м ± 30 мм 

/ А 

W 

2.42.Меры вместимости 
жидкости 

Номинальная 
вместимость: 2; 5; 10; 
20; 50; 100; 200; 500; 

1000; 2000 дм 3 

±(0,02-0,1)% 

/ А 

W 

2.43.Меры вместимости 
стеклянные 

0,1 - 2 0 0 0 мл ± 0,001 мл 

/ А 

W 

2.44.Меры вместимости 
металлические 

3 0 0 - 10000 дм' ± 0,2 % 

/ А 

W 

2.45.Меры вместимости 
транспортные 

600 -22000 дм' ± (0,2-0,5) % 

/ А 

W 

2.46.Дозаторы и автоматы 
разлива жидкости 

0,5-1000 мл 
0,02-999999 мл 

1-999 см 3 

± (0,2-4) % 
± 1 % 

± 0,2 см 3 

/ А 

W 

2.47.Дозаторы сыпучих 
материалов 

До 10 4 м ' ± ( 1 - 2 ) % 

/ А 

W 

2.48.Автоматы торговые Номинальная доза 
напитка, 

отпускаемая автоматом, 
не более, мл: 

200 - в стакан разового 
пользования, 

500 - в стеклянные 
кружки 

±1 мл 

/ А 

W 

2.49.Колонки 
топливораздаточные 

Минимальная доза 
топлива 2 дм 3 

5-160 л/мин 
± 0,25 % 

/ А 

W 

2.50.Установки передвижные 
для поверки 
топливораздаточных колонок 

510 дм 3 

10-20 дм 3 

20-50 дм 3 

500 дм 3 

±0,1 % 
±0,1 % 
±0,1 % 
±0,1 % 

/ А 

W 

2.51. Мерники 1 разряда 5, 50 дм ' 
200, 500,1000, 2000 дм 3 

± 0,02 % 
± 0,02 % 
± 0,02 % 

/ А 

W 

2.52.Мерники 2 разряда 5-10 дм' 
20,50, 100 дм 3 

200, 500,1000,2000 дм 3 

±0,1 % 
± 0,1 % 
±0,1 % 

/ А 

W 

2.53.Средства измерений 
объема жидкости 
вместимостью до 2 дм 3 

lxlO" 4- 2x10- 'м ' 
2х10-8- 1Х10"4 м 3 

±0,015-0,1 % 
± 0,5-5 % 
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к 
• * 1 

f s . — 

2.5 4. Колонки 
маслораздаточные 

Минимальная доза 
0,5х1(Г 3м 3 ± 0,5 % 

к 
• * 1 

f s . — 

2.55. Меры вместимости 
специальные, шприцы 
медицинские 

2х10" 8...10" 4 м 3 ±0,5 . . . ± 5 % 

к 
• * 1 

f s . — 

2.56.Измерительные системы 
и средства измерений объема 
газа 

U x K T 4 - 8 , 3 x 1 0 - ' M J / C ± 0,5 % 

к 
• * 1 

f s . — 

2.57.Измерительные системы 
и средства измерений 
расхода и объема жидкостей 

0 - 4,2 M J / C ± 0 , 1 5 % 

к 
• * 1 

f s . — 

2.58.Измерительные системы 
массы и объема жидкости 

0-1,9x10^ кг/с в 
горизонтальных 

резервуарах 
вместимостью 10-100 

м 3 , 
в вертикальных 

резервуарах по ГОСТ Р 
8.595-2002 

± 0,2 % 

± 0,5 % 

± 0,5 % 

к 
• * 1 

f s . — 

2.59.Измерительные системы 
дозирования жидкости 

0 - 4 , 2 м'/с 
0,5 - 60 дм 3 

0,3 - 6 дм 3 

5 - 99999 дм 3 

±(0,15-0,35)% 
± 0,1 дм 3 

± 1,5 % 
± 4 % 

к 
• * 1 

f s . — 

2.60.Измерительные системы 
измерений уровня 

0 - 2 0 м 
0-100м 
0 - 4 0 м 
0 - б м 

± 2 мм 
± 10 мм 
± 0,5 % 
± 3 мм 

к 
• * 1 

f s . — 

2.61 .Установка для поверки 
расходомеров-счетчиков 
газожидкостных смесей 

Диапазон расходов 
1,4х10 _ 5-2,8x10-' м 3/с 

± 0,3 % 
± 0,5 % 
± 1 % 

к 
• * 1 

f s . — 

2.62. Расходомеры - счетчики 
газожидкостных смесей 

Диапазон расходов 
1,4х10- 5-2,8х10-' м 3/с ± 1 % 

к 
• * 1 

f s . — 

2.63. Резервуары 
горизонтальные 
цилиндрические 
(прямоугольные и 
траншейные). 

Номинальные значения 
вместимости: 

3 - 200 м 3 

100-3000 м 3 

3000-5000 м 3 

5000-100000 м 3 

± 0,25 % 
± 0,20 % 
± 0 , 1 5 % 
±0,1 % 

к 
• * 1 

f s . — 

2.64.Резервуары 
вертикальные 
цилиндрические 
металлические 
теплоизолированные и 
казематные. 

Номинальные значения 
вместимости: 

3 -200 м 3 

100-3000 м 3 

3000-5000 м 3 

5000-100000 м 3 

± 0,25 % 
± 0,2 % 

± 0 , 1 5 % 
±0,1 % 



Приложение к аттестату аккредитации №30006-09 
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИР» 

1 2 3 4 5 
2.65.Резервуары 
вертикальные 
цилиндрические 
железобетонные со сборной 
стенкой 

Номинальные значения 
вместимости: 

До 1000 м 3 

1000-5000 м 3 

5000-30000 м 3 

±0,1 % ...± 0 , 5 % 
±0,1 % . . . ± 0 , 5 % 
±0,1 % ...± 0 ,2% 

2.6.5.1 Резервуары 
железобетонные 
вертикальные 

Номинальные значения 
вместимости: 

От 1000-30000 

±0,1 % . . . ± 0 , 3 % 

2.66.Резервуары шаровые Номинальные значения 
вместимости: до 3000 

м 3 

± 0,2 % 

2.67.Автоцистерны для 
топлива (масла) на шасси 
автомобиля 

до 50 м 3 ± 0,5 % 

2.68.Прицеп-цистерны для 
топлива (масла) на шасси 
прицепа 

до 50 M J ± 0,5 % 

2.69. Полуприцеп-цистерны 
для топлива (масла) на шасси 
полуприцепа (или несущей 
конструкции) 

до 50 M J ± 0,5 % 

2.70.Автотопливозаправщики 
(автотопливо-
маслозаправщики) 

до 50 M J ± 0,5 % 

2.71 .Передвижные 
автозаправочные станции 

до 50 M J ± 0,5 % 

2.72.Автоцистерны для 
пищевых продуктов 

до 10 M J ± 0,5 % 

2.73.Цистерны 
железнодорожные 

до 100 M J ±0,3 ... ± 1 % 

2.74.Приборы для измерения 
границы раздела (уровня) 
жидких и сыпучих 
материалов, емкостные, 
ультразвуковые 

(0,1-35)м 
± 0,5 % 
± 1 % 

± 1,5% 

3 

А 
1 [ 

Измерение 
давления, 
вакуумные 
измерения 

/ Ч \%Л 

3.1.Манометры, 
вакуумметры, 
мановакуумметры 

Верхние пределы 
измерений: 

(0,06-600) МПа 
(-0,1... 0) МПа 

(-0,1...2,5) МПа 

± 0 , 1 5 % 
±0,1 % 

± 0 , 1 5 % 

3 

А 
1 [ 

Измерение 
давления, 
вакуумные 
измерения 

/ Ч \%Л 
3.2.Напоромеры, тягомеры, 
тягонапоромеры 

(0,25-63) кПа ± 0 , 1 5 % 



Приложение к аттестату аккредитации №30006-09 
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИР» 

1 2 3 4 5 

3.3.Датчики давления, 
разрежения и разности 
давлений с электрическими 
аналоговыми выходными 
сигналами 

Верхние пределы 
измерений: 

(0,06-250) МПа 
(0,2-100) кПа 

0,25 кПа-16 МПа 

±0,1 % 
± 0,25 % 
± 0 , 1 5 % 

3.4.Датчики давления, 
разрежения и разности 
давлений с пневматическими 
аналоговыми выходными 
сигналами 

Верхние пределы 
измерения: 

(0,6-250) МПа 
(0,2-100) кПа 

0,25 кПа-16 МПа 

±0,1 % 
± 0,25 % 
±0,15 % 

3.5.Манометры 
дифференциальные 
показывающие и 
самопишущие 

(6,3-250) кПа 
0,63 кПа-63 МПа 

± 0,5 % 
± 0,5 % 

4 

I* -Ж 

Измерения 
физико-
химиичес-кого 
состава и 
свойств веществ 

4.1 .Спектральные 
анализаторы атомно-аб-
сорбционные 

Диапазон измерений 
оптических плотностей 

от 0 до ЗБ 
Диапазон измерений 

0,015 мкг/см 3 

± (0,004-0,05) Б 

±(2-20) % 

4 

I* -Ж 

Измерения 
физико-
химиичес-кого 
состава и 
свойств веществ 

4.2.Анализаторы соли в 
нефти 

Диапазон измерений 
массовой концентрации 

(0-2500) мг/л 

± 4 % 

4 

I* -Ж 

Измерения 
физико-
химиичес-кого 
состава и 
свойств веществ 

4.3. Спектрофотометры 
атомно-абсорбционные 

0,05...20 мг/л ± 2,0 % 

4 

I* -Ж 

Измерения 
физико-
химиичес-кого 
состава и 
свойств веществ 

4.4.Анализаторы серы в 
нефти и нефтепро-дуктах 

Пределы измерения 
массовой концентрации 

серы 
(0-5%) 

±(0,03-0,1)% 

4 

I* -Ж 

Измерения 
физико-
химиичес-кого 
состава и 
свойств веществ 

4.5 .Газоанализаторы Пределы измерения 
концентрации: 
(40-400) мг/м 3 

(СО, С 0 2 , СН4) 
(0-10) мг/м 3 

( S 0 2 , H 2 S , С 1 2 0 2 ) 

± (5 -10)% 

± (20-50) % 

4 

I* -Ж 

Измерения 
физико-
химиичес-кого 
состава и 
свойств веществ 

4.6.Анализаторы 
механических примесей 

150-150000 
1/100 см 3 

± 10 % 

4 

I* -Ж 

Измерения 
физико-
химиичес-кого 
состава и 
свойств веществ 

4.7.Анализаторы содержания 
свободного газа в нефти 

0-10 МПа 
0-33 мл 

10-160 кПа 
0-100 мл 

±0,1 МПа 
± 0,2 мл 
± 1 кПа 
± 0,2 мл 

4 

I* -Ж 

Измерения 
физико-
химиичес-кого 
состава и 
свойств веществ 

, 4.8.Влагомеры нефти 
диэлькометрические 

(0-15) об. доля,% ± 4 % 

7 
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1ш 

4.9.Влагомеры нефти 
спектральные 

(0-10) об. доля, % ± 4 % 

1ш 

4.10.Влагомер 
нефтепродуктов 

(0-500) ppm ± 20 % 

1ш 

4.11 .Анализаторы 
содержания нефти и 
нефтепродуктов в воде 

(0-1000) мг/л 
(0-1000) ppm 

(0-20) ppm 
(20-1000) ppm 

± 4 % 
± 2 ppm 
± 1 0 % 

1ш 

4.12. Анализаторы 
фракционного состава 

25-350 °С ± 2,0 °С 

1ш 

4.13 .Кондуктомеры 10-М 00 См/м ±(0,25-1,0)% 

1ш 

4.14.Рефрактометры (1,3-1,55) ± 0,0002 

1ш 

4.15.Устройства 
измерительные 
влагосодержания нефти 

Диапазон измерений, 
объемная доля, % 

0-10 
0-100 

± 0,25% 
± 2,5 % 

1ш 

4.16.Плотномеры нефти 500-1050 кг/м' ± 0,5 кг/м 3 

1ш 

4.17.Плотномеры жидкости 500-1050 кг/м' ± 0,36 % 

1ш 

4.18.Плотномеры газа 0,5-2 кг/м' 
0,75-1,66 кг/м 3 

0,65-3,5 кг/м 3 

± 0,01 % 

± 0,5 % 

1ш 

4.19.Плотномеры поточные 600-1010 кг/м' ± 0,3 кг/м' 

1ш 

4.20.Плотномеры 
лабораторные 

600-3000 кг/м' ± 0,06 кг/м' 

1ш 

4.21.Вискозиметры для нефти 
и нефтепро-дуктов 

0,5-2000 MM Z /C ±(0 ,1-1)% 

1ш 

4.22.Вискозиметры 
капиллярные стеклянные 

4*10' /-3,4*10- 4м //с ±0 ,5 . . . 1,5% 

1ш 

4.23 .Вискозиметры поточные 
фирмы «Solartron 
Transducers)) модели 7827 

4*10- /-3,4*10-4м^/с ± 1 % 

1ш 

4.24.Вискозиметры поточные 
типа JSW 

4*10" / —3,4*10^ м7с ± 0,33 % 

1ш 

4.25.Анализаторы: 
Температуры вспышки 
открытом тигле, 
Давления насыщенных паров 

0-350 °С 
100-600 кПа 

±(4-6)°С 
± 15 кПа 

1ш 
4.26.Средства измерений для 
определения температуры 
вспышки нефти и нефте­
продуктов 1 -го разряда 

20-110°С 
110-300°С 

±0,3°С 
±0,8°С 

1ш 4.27.Средства измерений для 
Определения температуры 
^аспышки нефти и нефтепро­
дуктов 2-го разряда 

20-110 °С 
110-300 °С 

± 1,0 °С 
± 2,5 °С 

8 
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/$ W 
* 1 у 
и / 

4.28.Средства измерений для 
определения температуры 
вспышки нефти и нефте­
продуктов 

20-300 °С ± (3-6) °С 

/$ W 
* 1 у 
и / 

4.29.Анализаторы для 
измерения состава нефти и 
нефтепродуктов 
(хроматографы) 

0-100% ± (0,5-6) % 

/$ W 
* 1 у 
и / 

4.30.Анализаторы для 
измерения октанового числа 
и цетанового числа 
дизельных топлив 

60-100 
20-60 

±(0,5-1). 
± 1 

/$ W 
* 1 у 
и / 

4.31 .Пикнометры 
металлические 

Плотность жидкости: 
500-1000 кг/м 3 

±0,1 кг/м' 

/$ W 
* 1 у 
и / 

4.32.Пикнометры 
металлические напорные 

650-1000 кг/м 3 ±0,2 кг/м" 

/$ W 
* 1 у 
и / 

4.33.Ареометры для нефти 650-1010 кг/м' ±0,5 кг/м' 

/$ W 
* 1 у 
и / 

4.34.Средства измерений -
оборудование для 
количественного 
химического анализа (КХА): 
титраторы лабораторные, 
титраторы промышленные, 
РН-метры, 
Иономеры 

(10"3-100) См/м 
(Ю - 2-100) См/м 

(0,4-14) 
-1989-1999 мВ 

±(1-1 ,5)% 
± ( 1 - 4 ) % 
(0,01-0,3) 

±(2-200) мВ 

/$ W 
* 1 у 
и / 

4.3 5. Кон ду ктомеры (0,2-Ю - 4) См/м ± (0,25-0,5) % 

/$ W 
* 1 у 
и / 

4.36.Анализаторы 
температуры застывания 
нефти и нефтепродуктов 

От -60 до +20 °С ±2 °С 

/$ W 
* 1 у 
и / 

4.3 7. Анализаторы 
температуры помутнения и 
кристаллизации нефти и 
нефтепродуктов 

От -65 от +20 °С ± 2 ° С 

/$ W 
* 1 у 
и / 

4.38.Комплектные полевые 
лаборатории по анализу 
пластовых нефтей 

Диапазон измерений 
давления 0-80 МПа 

Диапазон измерений 
вместимости 0-250 см 3 

Диапазон измерений 
вязкости 

0,5-200 сСт 

± 0,4 % 

± 0,4 % 

± 6,0 % 

/$ W 
* 1 у 
и / 

4.39.Средства измерения 
содержания растворенного и 
свободного газа в нефти 

0,1-20 дм'/кг 
0,1-10 об. доли % 

± 5 % 
± 0,05 % 
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5 Теплофизическ 
ие и 
температурные 
измерения 

5.1 .Измерительные системы 
и счетчики тепловой энергии 

Расход теплоносителя 
до 9,4 м 3/с 

Температура 
теплоносителя до 150°С 

± 4,0 % 
5 Теплофизическ 

ие и 
температурные 
измерения 

5.2 .Термопреобразователи 
термоэлектрические ХК, ХА 

В соответствии с ГОСТ 
Р50431 

-200 °С4 ... +1000 °С 

± (0,05-0,2) °С 

5 Теплофизическ 
ие и 
температурные 
измерения 

5.3 .Термопреобразователи 
сопротивления 

В соответствии с ГОСТ 
6651-94 

-200 °С ... +1000 °С 

±(1-5) °С 

5 Теплофизическ 
ие и 
температурные 
измерения 

5.4.Термометры 
манометрические 

-50 °С ... +4000 °С ± 0,5 °С 

5 Теплофизическ 
ие и 
температурные 
измерения 

5.5.Эталонные жидкостные 
ртутные термометры 3-го 
разряда 

0-350 °С ± 0,03 °с 

5 Теплофизическ 
ие и 
температурные 
измерения 

5.6.Стеклянные жидкостные 
термометры 

0-350 °С ± 0,03 °с 

5 Теплофизическ 
ие и 
температурные 
измерения 

5.7.Платиновые термометры 
сопротивления 

0-350 °С ±0,05 °С 

5 Теплофизическ 
ие и 
температурные 
измерения 

5.8. Преобразователи 
температуры 

-50 °С ... +400 °С ± 0,5 °С 

5 Теплофизическ 
ие и 
температурные 
измерения 

5.9 .Теплосчетчики Диапазон расходов 
теплоносителя: 

2,8х10"6-4,2х10'2 м7с 
МхЮ -МЛхЮ - 1 м 3/с 

в ^ х Ю ^ - в ^ м 3/с 
Диапазон температуры 

теплоносителя: 
10°С-150 °С 

± 4, ± 5 % 
± 4, ± 5 % 
± 4, ± 5 % 
± 4,± 5 % 

6 

/Ф/ 
Я 1 с 

W r 1 

Измерения 
электрических 
и магнитных 
величин 

чV) I 

6.1 .Автоматизированные 
средства и системы учета 
электроэнергии. 
Измерительные каналы 
информационно-
измерительных систем 
электрической энергии 
6.2.Средства измерения 
электрических величин 
(вольтметры, амперметры) 

6.3. Счетчики количества 
электрической энергии и 
ваттметры 

Диапазон напряжения 
0-100 В, 0-1000 В 

Входные сигналы от 
первичных 

преобразователей 
(датчиков) 
(0-5) мА 

(0-20) мА 
(4-20) мА 
(0-10) В 

Диапазон 0,5-50 А, ВП 
380 В 

3x10 А; 3x380/220 В 

± 0 , 1 5 % 

± 0 , 1 5 % 
± 0 , 1 5 % 
± 1,5% 

± 0 , 1 5 % 
± 2 % 

± 0 , 1 5 % 


