










ПриЛОжеНие К атюсгату
аККрегцтаi ии • ц • СИ

1 2 3 4 5

б6. Измерение
электриче-
ских и маг-
нитньх вели-

СИ силы тока высо-
кой частоты в диапа-
зоне от 0,1	 до 300
МГц

(0,001 =50) А х(0,001-2) °/о

` ин СИ ЭДС и напряже-
ния постоянного тока

1 нВ=1000 В ± (0,0001+100) °/о

(нормальные элемен -
ты, калибраторы)

СИ напряжения по-
стоянного и перемен-

(10-у+10"3) В
по постоянному току

f (0,001+4) °/о

ного тока (10"6+103) В
по переменному току

f (0,2+4) °/о

(f = 50-20000 Гц)

Ваттметры 	 постоян-
ного и переменного
тока

(0,125.10"
3
+10) А

(12,5.10-3=103) В
по постоянному току

f (0,1+4) °/о

(10-2-20) А, (1+103) В
по переменному току

f (0,2+4) °/о

(f = 50+20000 Гц)
Преобразователи 	 на-
пряжения, мосты пе-
ременного тока

Х = (10-6=11) В
Х = (10

"6
+103 ) В

цВХ - (10-6+10) В
цвых- (10-6+1000) В

f (3 . 104 +0,5) °/о

(10 - 3010) Гц
(10"3_ 1012)пФ f (0,003+5) °/о

(10-8 + 104) Гн ± (0,03=15) °/о

(104+10 12) Ом ± (0,001+2) °/о

(40 + 10 5) Гц
СИ 	 электрического
сопротивления посто-
янному току

(10-7+10') Ом ± (0,001+15) °/о

Магазины 	 сопротив-
пения, мегаомметры

(104+1.1012) Ом f (0,00005+0,5) °/о

СИ индуктивности в
диапазоне частот :
от 1 106 до
1 . 108 Гц ; 0,01 мкГн=0,1 мГн t(1.10

1
+10) °/о

от 40 до 1 . 105 Гц 0,01 мкГн=1 кГн х(1.10
2
=10) °/о

СИ 	 электрической
емкости в частотном
диапазоне от 40 Гц до

0,001 пФ=1000 мкФ f (0,01+10) °/о

С̂ 0уиой Рееет'ос 1 МГц
Измерители 	 индук- (108_.104) Гн ± (0,03+15) °/о

> с тивности
j=) Измерители емкости (10-13=1) Ф f (0,1Т2,5) °/о
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Приложение к агreстиry
аккредига1 и ГЦИ СИ

1 2 3 4 5

~ ый р

Калибраторы 	 посто-
янного напряжения

(10"у+103) В х(3.104=0,5) °/о

СИ напряжения по-
стоянного тока

(10"и=103) В ± (5 . 104=4) °/о

СИ напряжения пе-
ременного тока в
диапазоне частот:
от 20 до 3 . 107 Гц ;
от 30 до 2000 МГц

10 мкВ=1000 В
100 мВ=10 В

f (0,02 +6) °/о

f (0,3 +4) °/о

Амперметры 	 посто-
янного тока

0,1 мА=50 А ± (0,1+0,5) °/о

Вольтметры постоян-
ного напряжения

45 мВ=1000 В ± (0,1+0,5) °/о

Амперметры 	 пере-
менного тока

1 мА=20 А
0,1 Гц-33 кГц

± (0,2+0,5) °/о

Вольтметры перемен-
ного напряжения

(1,5+1000) В
0,1 Гц=100 кГц

± (0,2+0,5) °/о

Мосты 	 постоянного
тока

(10-8+1015) Ом ± (0,05 +10) °/о

Магазины 	 сопротив -
ления

(0,001+10.1012) Ом ± (0,002 +1) °/о

Вольтметры ,	 ампер-
метры постоянного и
переменного 	 тока,
щитовые

до 1000 В
10 Гц-100 кГц

до 50 А
10 Гц-20 кГц

± (1,0+2,5) °/о

Приборы 	 электроиз-
мерительные 	 анало-
говые

кратные от 1 до 8
от 1 мкА до 1000 А
от 1 мкВ до 1000В

± (0,05+5) °/о

Амперметры ,	 вольт-
метры 	 постоянного
тока

10 мкА -50 А
1 мВ =1000 В

± (0,2 =4,0) °/о

Амперметры ,	 вольт-
метры 	 переменного
тока

25 мкА-1000 А
10 Гц=10 кГц

(1=1000) В
10 Гц=100 кГц

± (0,2 +4,0) °/о

ееоА

Приборы комбиниро-
ванные (мультимет-
ры)

постоянный ток
напряжение

постоянного тока
напряжение

переменного тока
сопротивление

постоянного тока

100 мкА-3О0 мА

1 мВ +1000 В
10 мВ

_

 1000 В
0,1 Гц-100 кГц

1 мОм=1 ГОм

f 0,1 °/о

f 0,1 %

f 0,1 °/о

f 0,1 °/о

^°

ь
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Приложение к аглестту
аюсрещгащш ГЩ4 СИ

1 2 3 4 5

91. Микропроцессорные
контроллеры :

напряжение посто-
янного тока (0+10) В f 0,5 °/о

постоянный ток (0 +5) мА, f 0,5 °/о
сопротивление (0+20) мА

постоянного тока (39,24 +185,580) Ом ± 0,5 °/о
постоянное

напряжение (0 +80) мВ f 0,5 °/о

частота (0+200) кГц f 0,01 °/о

92. Преобразователи ана-
лого-цифровые

(0+3) мВ 0,05+0,15 °/о

СИ магнитной индук- (1.10.9+5.102) Тл f(3 _0,0003) °/о

ции постоянного по-
ля .

(0f 0,1)°; (90 Х0,1)° (60 Т2) "

Рабочие эталоны 2, 3-
го разрядов и рабочие
СИ по ГОСТ 8.030-91

СИ магнитной индук- (1.10"5 -1 . 10-3) Тл/А х(1,5+0,1) °/о
ции переменного по- (1+20000) Гц 10'
ля . (0 f 3) °, (90 f 3) ° х(50 =5) °/о
Рабочие эталоны 2, 3- (1.10"9_3.104) Тл
го разрядов и рабочие (1=20000) Гц
СИ по ГОСТ 8.030-91

СИ разности потен-
циалов электрическо-
го постоянного поля в
жидких 	 проводящих
средах. Рабочие эта-
лоны и рабочие СИ
по	 Ведомственной
поверочной	 схеме

(0+10) В (2 +0,3) °/о

ВМФ
СИ разности потен- (0+1) В f(2 +0,7) °/о
циалов электрическо- (0,05 +5) Гц f2 °/о
го переменного поля (0+10) В
в жидких проводящих (5 +20) Гц

^^венн ,^у Ае средах. Рабочие эта-
лоны и рабочие СИ

(‚
х') по
 поверочной	 схеме

^ W ВМФ
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Приложение К а 
тед 

мату
аКкреД тгащ и '1 '-ц ` СИ

1 2 3 4 5

•

Радиотехни-
ческие и ра-
диоэлектрон-
ные
измерения

и 

	 л

оJ

СИ напряженности
электрического	 поля
в диапазоне частот :
от 20 Гц до 20 кГц ;
от 0,3 до 200 кГц ;
от 10 кГц до
300 МГц ;
от 0,15 до 30 МГц ;
от 30 до 1000 МГц

(100+2000) В/м
(0,01+5) В/м

140 В/м

(0,2 +20) В/м
(0,2 +10) В/м

х(15-20) °/о

t12 °/о

(2-3) дБ

х(2,5-3,5) °/о

х(0,7-3) °/о

СИ напряженности
магнитного 	 поля 	 в
диапазоне частот :
от 0,02 до 30 кГц
от 0,01 до 30 МГц
от 300 Гц до 5 МГц
от 0,01 до 30 МГц

0,1 А/м
(0,2-14).10	 А/м

(1,5.104 -7. 10 2) А/м
(0,5 +2) А/м

f 1 дБ
х(0,7 +1,5) °/о

f5 %
f1 дБ

СИ плотности потока
энергии в диапазоне
частот от 10 кГц до
37,5 ГГц

(1011=102) Вт/м2 f2 дБ

СИ характеристик
антенн и измеритель-
ные антенны в диапа-
зоне частот от 0,2 до
37,5 ГГц

1,02 +5 по КСВ ;
(0,5 +105) см2 по эффек-

тивной площади антенны
(0 -минус 50) дБ по уров-

ню АДН

f 7 °/о

f 12 °/о

f (3 -30) °/о

СИ параметров ра-
диолокационной за-
метности объектов и
материалов в диапа-
зоне частот от 0,5 до
37,5 ГГц

(10г5=103) м
по ЭПР ;

(0 +минус 40) дБ по ко-
эффициенту отражения

± (2+4) дБ

t (2-3) дБ

СИ индустриальных
радиопомех и радио-
контроля в диапазоне
частот от 20 Гц до
37,5 ГГц (включая
группы П4, П5, Вб ,
СК4)

(минус 151 -30) дБ (мВт) f (0,7 +2) дБ
10"8 (по частоте)

СИ разности фаз в
диапазоне частот от
0,01 Гц до 17,85 ГГц

(0=360)°
(-180=180)°

(0,01+15)°
(0,01=15)°
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Припожеине к аттвстаry
аккрелита цш П 4 СИ

1 2 3 4 5

^,

^^/

СИ единицы ослаб-

ления 	 электромаг-
нитных колебаний в
диапазоне частот :
0 Гц
от 	 55,5	 кГц 	 до
37,5 ГГц
от 37,5 до 178,4 ГГц

(0=120) дБ

(0=120) дБ
(0+60) дБ

104 дБ

(0,001 +5,5) дБ
(0,05+5,5) дБ

Осциллографы
с полосой пропуска-
ния от 0 Гц до 50 ГГц

Временные интервалы
не менее 2 . 10 11 с ;

амплитуда
(104 -2,5 . 102) В

ТЁ (0,001 - 10) °/о

SU	 (0,3 +20) °/о

Калибраторы 	 осцил-
лографов в диапазоне
частот от 0 до 26 ГГц

Временные интервалы
не менее 5 . 10 11 с ;

амплитуда (4 . 10-5 +200) В
ёТЁ (0,0001 +1) °/о

SU f (0,1 +20) °/о

Измерители 	 модуля-
ции

(1-10') Гц по ЧМ
(0,1=100) °/о по АМ

S (1+10) °/о

S (3-6) °/о

Анализаторы спектра
в диапазоне частот от
0,02 Гц до 40 ГГц

Динамический диапазон
по интермодуляционньпи

помехам (100 +40) дБ

Для уровня входных
сигналов

(0,3 +6) дБ
СИ 	 коэффициента
нелинейных 	 искаже-
ний

(0,003 +100) °/о

10 Гц-1 МГц
S < (2+2,5) °/о

Ваттметры падающей
(проходящей)	 мощно-
сти :

в волноводных трактах
в	 диапазоне	 частот :

от 5,64 до 37,5 ГГц
от 37,5 до 118,1 ГГц
от 118,1 до 178,6 ГГц ;
в коаксиальных трак-
тах в диапазоне час-
тот от 0,03 до 18 ГГц

(0,001+100) мВт
(0,001=100) мВт

(0,001 +1000) мВт

(0,001 +100) мВт

f (1,2 +25) °/о

f (2 -25) °/о
f (2,5 +25) °/о

f (1,5+25) °/о

Ваттметры	 погло-

щаемой мощности : в
волноводных трактах
в диапазоне частот :
от 5,64 до 37,5 ГГц
от 37,5 до 118,1 ГГц
от 118,1 до 178,6 ГГц ;
в коаксиальных трак-
тах в диапазоне час-
тот :
от 0,03 до 1,2 ГГц
от 0,03 до 18 ГГц
от 0,03 до 12 ГГц

(0,001-100) мВт
(0,001 -100) мВт
(0,001 +1000) мВт

(10"9-1500) Вт
(109-10) Вт
(10"9-100) Вт

f (1,2+25) °/о

f (2 -25) °/о
t (2,5 +25) °/о

(1,5-25) °/о
t (1,5-25) °/о
f (2,5+25) °/о

еротвен
.i

V
`уиозод йии,	 10



Приложение к arrecrarry
аккредшаи ГЦИ СИ

1 2 3 4 5

Измерители коэффи-
циентов передачи и
отражения, измерите-
ли комплексных ко-
эффициентов переда-
чи и отражения, ли-
нии измерительные в
диапазоне частот : (0,5 +140) дБ f (0,2-3) дБ
в коаксиальньх трах- (1,01 +4,5) по КСВН f (3,0 +20) °/о
тах от 10"

3 до 50 ГГц ; (0 ± 180)° по фазе t (3,0+15)°
в волноводных трак- (1,05 +4,5) по КСВН f (4,0 +20) °/о
тах 	 от 	 2,59	 до (0 ± 180)° по фазе f (4,0+15)°
178,4 ГГц
Измерители парамет- (0 +600) км по длине f (0,2 +5) °/о
ров линий передачи 1 -2,5 по коэффициенту

укорочения
f (1+2) °/о

Приборы для наблю- 20 Гц +2,7 ГГц по частоте f 1 °/о
дения 	 амплитудно-
частотных характери-
стик

(0+1 . 10) дБ по амплитуде (0,5 +1,5) дБ

Генераторы шума в
диапазоне частот от (0,2 . 10-19_3 . 10 19) Вт/Гц ± (1,7 -30) °/о
0,125 до 37,5 ГГц

Измерители	 харак-
теристик шума (Х5-,
ХК5- и др .) в диапа-
зоне частот от 0,125 коэффициент шума
до 37,5 ГГц (0-30) дБ ± (6-26) °/о

Генераторы сигналов 0,001 Гц=37,5 ГГц 10
"9

(минус 135+57) дБм 0,5 дБ
от 37,5 до 178,6 ГГц 10'3Т 10"7

Генераторы 	 импуль- Длительность фронта
сов импульса от 40 пс

амплитуда
f (0,1 +20) °/о

10 мкВ _ 1000 В ± (0,3 +20) °/о

Генераторы сигналов Длительность импульса t (1+20) °/о
сложной 	 формы 	 в
диапазоне частот от
0,001 Гц до 18 ГГц

более 40 пс
(5.10Д=100) В

S f 10

твенныиА Генераторы перепада длительность фронта
от 20 пс

f (0,5+20) °/о

1 b Регистраторы 	 одно- Тиар < 70 пс f (0,5 +10) °/о
\ /Ф° кратных сигналов ц < 250 В

/1t.
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Приложение  к аттестаry
аккред итацин ЩИ СИ

1 2 3 4 5

Нагрузки	 волновод-
ные и коаксиальные в
диапазоне частот со- (1,05+4,5) по КСВН f (0,8 +5) °/о
ответственно : (0±180)° по фазе ±(1,2=5,0)°
от 2,59 до 178,4 ГГц (1,002+4,5) по КСВН f (1+5) °/о
от 0,02 до 50 ГГц (0±180)° по фазе ±(1=5)°
Измерительные уст- (0,02 _178,4) ГГц
ройства коаксиаль-
ньпс и волноводньи
трактов (трансформа-
торы, переходы, со-

по модулю КП от 10 до
минус 90 дБ

по фазе КП (0+f 180)°

11,0 дБ

110°
единители , переклю- по модулю КО от 0 до 1 10 0з
чатели , модуляторы ,
направленные ответ-
вители , вентили , цир-
куляторы, головки
детекторные , головки
смесительные , фильт-
ры, эквиваленты ан-

тенн)

по фазе КО (0+1180)° 15°

Вольтметры аналого -
вые

переменного напряжения
0,3 мВ=1000 В

12 °/о

10 Гц=100 кГц
постоянного напряжения

12,5 °/о

30 мВ=1000 В

Вольтметры 	 цифро-
вые

(10 г=1000) В 10,03 °/о

Установки 	 измери- 0,01 МГц=17,85 ГГц
тельные, системы из- АМ : (0+100) °/о 1(0,3+5) °/о
мерительные, автома-
тизированные 	 (АМ-

ЧМ : (0=1,0) МГц 1(0,3+1) °/о

ЧМ)

Приборы для измере- (0,03-37,5) ГГц
ния мощности ВЧ и (0,1+100) мВт 1(1,5+0,1) Рк/Рх
СВЧ (0+300) В 1200 мВ

(0+10) А 120 мА
128. Вольтметры аналого-

вые, цифровые
0,1 мВ+1 кВ

0,1 Гц- 100 кГц
1(0,05Т4) °/о

твЕ ууб^иА

ф̂
Комплексы 	 подвиж-
ные 	 измерительные

20 Гц + 37,5 ГГц
(минус 151= 30) дБм

10'и

экранированны  е 	 для
измерений	 парамет-

0,7 дБ

Фров РЭС и параметров
4i' ЭМС РЭС
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Приложение х arrecrary
аюредюащш  Г1 СИ

1 2 3 4 5

Измерения
акустических

Измерители скорости
звука в морской воде

(1403+1600) м/с (0,25-3,0) м/с

величин Приемники колеба—Пр 5-2 ) м/с(10 =10 (0,5+1,5) дБ
тельной скорости
водной среды

(5 1000) Гц

Установки для гра— (10'5+10'2) м/с (0,6+2,0) дБ
дуировки приемников
колебательной скоро-
сти

(5+ 1000) Гц

Гидрофоны измери— (0,1+4000) Па (0,5+1,5) дБ
тельные (0,1+210) Гц

Установки для гра— (0,1+4000) Па (1,0+5,0) дБ
дуировки гидрофонов (0,1+210) Гц
Микрофоны (1,0+400) мВ/Па 0,3 дБ
измерительные кон—
денсаторные со съем-
ной защитной крыш-
кой

(20+35000) Гц

Шумомеры (40+140) дБ (10+15) %
(20=12500) Гц

Фильтры электрон —
ные октавные и
третьоктавные

(12,5+20000) Гц (0,7+1,5) дБ

Акустические калиб — 94, 104, 114, 124 дБ Во>±1,5 дБ
раторы, пистонфоны (20+16000) Гц
(на дискретных час-
тотах октавного ряда)

Виброметры с пьезо — до 700 м/с2 2,5 °/о

электрическими и ин—
дукционньпки вибро-
измерительньпки пре-
образователями , пье-
зоэлектрические и
индукционные виб-
роизмерительные
преобразователи,
вибровозбудители

(5+8000) Гц

-^'.' р • wis ., _	 о— Частотно — (0,6329912+0,6329916) от 2 10 10 _ 1 10'8
il	 ,	 ие

. г .	 •
стабилизированные
лазеры

мкм

ф Средства измерений (10-12 + 103) Вт f(1,5+15) °/о

Ф средней мощности
лазерного излучения

Х = (0,4+10,6) мкм

i * и'
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ПрИЛОЖенНе К аЛРеСтату

ещпшщи ЩИ СИ

1 2 3 4 5

Средства измерений (10"у + 103) Дж f(2+6) °/о
энергии импульсного
лазерного излучения

а, = (0,4 +10,6) мкм

Меры ослабления оп- 1,1+1000 f(1+10) °/о
тического излучения а, = (0,4 +10,6) мкм
Средства измерений
относительного рас-
пределения плотно-
сти мощности и энер-
гии лазерного излу-
чения

D = (0,0005 + 1) х(2,5+15) °/о

СИ средней мощно- Р =(1012i0) Вт (3+5) °/о
сти в волоконно -
оптических системах
передачи информации

а, = (0,6+1,8) мкм

СИ средней мощно- Р =(105+10 2) Вт (0,5+2,5) °/о
сти для волоконно-
оптических систем
передачи информации

а = (0,6+1,8) мкм

Оптические генерато- Р ВыХ (10" 12+10-2 ) (5+20) °/о
ры на фиксированных а, = (0,6+1,8) мкм нестабильность
длинах волн (0,5+3) °/о

СИ средней мощно- Р =(10 2 +10"2) Вт (3+5) °/о
сти для волоконно-
оптических систем
передачи информации
на фиксированных
длинах волн

а, = (0,6+1,8) мкм

Ваттметры и оптиче - Р (1012 +10' 1 ) Вт (5+20) °/о
ские тестеры а, = (0,6+1,8) мкм
СИ затухания в опти- А = (0+90) дБ (0,5+15) °/о
ческом волокне и оп-
тические атгенюаторы

а, = (0,6+1,8) мкм

Оптические L=(0,1+500) км (0,1+2.10 -5 L) м
рефлектометры А=(0,5+25) дБ (0,025+0,05)•А, дБ

а, = (0,85+1,7) мкм
СИ расстояния до не- L= (0,1+300) км (1+30) м
однородности а, = (0,85+1,7) мкм
Меры времени за- (1.10"6+1.10-5) с (2 1 0+ 11 0) с

рсто  ууы держки световодные а, = (0,85+1,7) мкм
и 
о СИ потерь в пассив- (0,1+80) дБ (0,05+6,0) дБ

(i

0̂ол
б
‚

л
ных компонентах во-
локонно-оптических

а, = (0,8+1,8) мкм

т систем передачи ин-
/"^^ формации
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Приложение к аггесгту
аккре рпацин ГЦИ СИ

1 2 3 4 5

СИ длины, времени L=(0,06-500) км (0,1+2.10 -5 L) м
задержки и ослабле- А=(0,5-25) дБ (0,025+0,05)•А, дБ
ния в волоконно-
оптических системах
передачи информации

Х, = (0,85+1,7) мкм

Анализаторы пара- Р =(109-101) Вт (5=20) °/о
метров цифровых во-
локонно-оптических
систем передачи ин-
формации

Х, = (0,8+1,7) мкм

Рабочие эталоны
длины волны в воло-
конно-оптических
системах передачи
информации

?= (0,6+1,7) мкм 5.10 -ь

Оптические анализа- Р =(109-101) Вт (5_10).10 2

торы спектра и изме-
рители длин волн

Х = (0,6+1,7) мкм (3•+5)•10

Установки для спек-
тральньи измерений

Х = (0,6+1,7) мкм 0,2 нм

Меры коэффициента 0,01+0,95 (3-25) °/о
спектрального про-
пускания

х _ (0,2+0,9), (2,5+50) мкм

Меры коэффициента 0,01+1 (3+25) %

отражения Х = 0,53, 1,06, 10,6, 0,5,
0,63, 1,15 мкм

Меры эффективной
площади рассеяния

(0,01+104) м2 (3-25) °/о

= 0,53, 1,06, 10,6, 0,5,
0,63, 1,15 мкм

Пирометры, излуча-
тели - модели АЧТ ,
тепловизоры

(220+1300) К (1+10) К

Тепловые излучатели ,
радиометры

(40+51550) Вт/(ср -м2) 3.10-2

165. Радиометры , теплови - (0,02+70) К (0,01-2) К
фr'о у̂разстее,9

ыи
зори, радиометры-
компараторы , меры
(дифференциальные (0,04+190) Вт/(ср •м2) (0,02+8) Вт/(ср •м2)

\ ' )
/

‚ излучатели) и изме-
рительные установки
(стенды)
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Припожеине к ат1есгаry

акщредигацин  РЦИ СИ

1 2 3 4 5

,r

4	 :.

Измерения
характери -
стик ионизи-
рующих
лучений
ядерных
стант

уtiб%

4

из-
и

кон-

СИ потока нейтронов (104 =10 10) с 1 ± (3-30) °/о

СИ плотности потока
нейтронов

(5.103=1010) с 1 •м '2 ± (3-30) °/о

СИ 	 активности 	 ра-
дионуклидов :

по альфа излучению
по бета излучению

(40-1.106) Бк;

(100-2.108) Бк

± (5+50) °/о

± (5+50) °/о

СИ 	 эквивалентной
дозы нейтронов

(1,5 . 10
8
-1,5 . 10 1 ) Зв ± (6-30) °/о

СИ мощности экви-
валентной дозы ней-
тронов

(5.10"10=10.5) Зв/с ± (б-30) °/о

СИ поглощенной до-
зы нейтронов

(2.10+30) Гр ± (6-30) °/о

СИ мощности погло-
щенной дозы нейтро-
нов

(2.1010-10 3) Гр/с ± (б-30) °/о

СИ 	 экспозиционной
дозы фотонного из-
лучения

(3.104-104) Р ± (2,5-30) °/о

СИ мощности экспо-
зиционной	 дозы
(мощности 	 кермы)
фотонного излучения

(3.10'9-102) Р/с ± (2,5-30) °/о

СИ поглощенной (эк-
вивалентной)	 дозы,
кермы фотонного из-
лучения

(10Д-103) Гр (Зв) ± (3-30) °/о

СИ мощности погло-
щенной (эквивалент-
ной) дозы, кермы фо-
тонного излучения

(3 . 10'7-10) Гр/с (Зв/с) ± (3-30) °/о

СИ и меры (источни-
ки) поглощенной до-
зы бета-излучения

(1.105=103) Гр ± (10-50) °/о

СИ и меры (источни-
ки) мощности погло-
щенной 	 дозы 	 бета-
излучения

(10"7-10) Гр/с ± (10-50) °/о
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Приложение К аглесгату
ак реднигации ГЩ1 СИ

1 2 3 4 5

СИ 	 загрязненности
поверхности альфа -
излучающими радио-
нуклидами	 (плотно-
сти 	 потока 	 альфа-
частиц)

(200-5.104) с 1 м2 ± (20+50) °/о

СИ 	 загрязненности
поверхности	 бета -
излучающими радио-
нуклидами	 (плотно-
сти	 потока	 бета-
частиц)

(500-5.106) с 1 м 2 ± (20+50) °/о

Спектрометрические
СИ радионуклидного
состава вещества

а : (200+510) с 1м2

j3: (500_5 . 106) с 1м2

(0,05+10) МэВ

± (10+50) °/о

8

'о

Измеритель -
ные системы

6S

Ф'

о

а̂

Измерительные 	 сис-
темы (информацион-
но-измерительные
системы, систем кон-
троля,	 диагностиро-
вания, распознавания
образов, испытатель-
ного оборудования , а
также автоматических
систем	 управления
технологическими
процессами ,	 предна-
значенные для полу-
чения 	 количествен-
ной информации об
объектах)

В соответствии с
областью аккредитации

В соответствии с
областью

аккредитации

Подвижные 	 лабора-
тории и комплексы
измерительной	 тех-
ники военного назна-
чения

В соответствии с
областью аккредитации

В соответствии с
областью

аккредитации

Начальник Управления  метрологии В.М. Лахов
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